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Energifonster

Nar det &r kallt ute férsvinner mycket virme via
fonstren. Om du vill minska virmeférlusten kan

du isolera dina fonster.

UR ENERGISYNPUNKT SLAPPER FONSTER ut en betydande andel
varme fran bostaden. Detta beror pa fénstrets stora yta och
daliga varmeegenskap. Kalla golv uppkommer bland annat av
att det sker kallras fran fonster. Om fénster isoleras minskas
dessa problem. Varmeférluster kan dven orsakas av luftlickage,
som kan bero pa att titningslisterna &r uttjénta. Det ar en billig
energibesparingsatgird att byta ut de gamla titningslisterna
mot nya.

OM GAMLA FONSTER BYTS UT TILL NYA f6rbittras virmeegenskapen.
Dock innebar denna atgird en stor investering som ofta iven
drar med sig malning och tapetsering. Det finns idag alternativ
till att byta ut fdnstren. Ett vanligt forekommande fénster &r det
kopplade 2-glasfénstret. P& rutan som vetter mot rummet
monteras en distansbage av metall och pa den ett energiglas.
Genom installationen far du ett kopplat 2-glasfénster samt

en isolerruta. Detta kallas for ett energifénster. Det gamla
2-glasfonstret kan efter installationen av isolerrutan jimféras
med ett nytillverkat energifénster. Hur mycket virme fénstren
slapper igenom mits med det sa kallade U-virdet. Nir du
kompletterar med det inre glaset enligt ovan far du ett lagre
U-vérde. Ju lagre U-virde, desto bittre virmeisolering!

EFTER FONSTERISOLERINGEN KAN RUMSTEMPERATUREN SANKAS
nagra grader med bibehallen komfort. Detta gér ocksa att
uppvarmningskostnaderna minskar. Fér att fa nytta av din
fonsterisolering maste virmetillforseln regleras pa ett bra sitt,
annars uppnas aldrig nskad effekt. Kom ihag att férbittra
virmeegenskapen hos fonstren innan virmekillan byts ut.
Isoleringen resulterar ofta i att huset inte behéver en lika stor
virmekilla som tidigare. Isoleras fénstret upplevs dven bostaden
som tystare da det extra isolerglaset minskar buller fran utsidan.

Observera att detta dir en allmén beskrivning.
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